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POSEIIOCTEN “epHIX METANOD 1 NONOTOBN X KINECEHD RKOKPICOUNK
PO, Ngwenymi A9 O0PABOTEM NAACTACE W THQMER, NEFTPAAHO 19 WX
*PacHTeneh. IDOACTAROT COBOR KOHENTRIBORID._KOUNOMUNO, 1 N0
FOMIILCA NOBCPINOCTHO- GATHBWX BOWIECTS,  KOMNCKCOOGPASOBATENEH
UNIWONIOPOD  XODPOIMM W CuSrMTORGR,  0GMAADOULX  BMCORMM 1
ObesxupuaowIMM  cooRcTaaMM.  ucTower  abdecan0  ynanser
[ORODRIMOMNE  Cuaw,  wapyCTOWAnGNME  Macna,  ocTam
U000 DAL xupmocTeR  (COX), KonoTw,  caxn,  rpaan,
PTG 0RO UATHO-XOBO 1 WESTINOND XapaNTEPD
T CHGYO WLENOANYIO PEILAD, CORCPIAT KOUNOHENTH M WNTMOHTOPS,
BecneweanuMe BNTHEOPPOID KbexT.
\MCToMOT wcnonuayoT A GwCTIn noGwx nosepIOGTeR MeraneCkx
ATV, OPRTATOO. AUTANCH MM W MECUIUOD, FBMTSIEDEH DyTDENRCrO
POMA W Tin. PACTBOD WCTRUETO CORACTB YAGTOMOT xowoMMbEe 1
19 OPr@CCIX PIACTUOPUTENEA THIA © YART- CIMPHT, BUETON, GRIII
# T CPOACTI0 n0xapOGeI0NACHO, Gu0paInaracwo, Ho OGPATET TOKCHORK
{oouernh B BOIAYLNOR CPORD W CTOWMK BORRK. OTHOCHTGA K -ty
(umnsaronouy) waacey onacuocTi, ve paIIXAT KGRy Py, CRACTI W
MATTMUO nyTW.  OTPACOTIMNMG PACTEODM  YTUMKMDYOTCR weped
FIRATAUID, GAITFYAC 46903 MO COTRY A AP WraNa.

3dPexTMBHOCTL 06e3XUPUBAHNS
npocToTa u yRoGCTBO NpUMEHeHUs

3ameHsieT yr1esoAo0poAHbie pacTeoputeny |

NPensiTCTBYeT NOSBJ/IEHNIO KOPPOo3nnu
BKOHOMMYHOCTb U NOXapo6e3onacHoCcTb

UNCTOMET®

Moioulee 0Geaxuvpusaioliee CpeacTso
A5 YepHbIX MeTansos

PACTBOp 0GeCewtsacT CBOI GYHKUAOKATIHOCTS NP TEMNEPATNPe OF
+15C, MO C ysemwewmem Temneparyps R0 +40+5%
20OEATHAHOCTE W BHCTPOTA BO3AEHCTBNA pacTer. Marcuwarshas
TemnepaTypa  Mpuwenenns+70'C.  ONTUMANLHAS KOMUEHTPAUUR
CPEACTEa, MCKORS Y3 KDATCPHED IKOHOMSNHOCTH 1 IQERTMBHOCTH
O6RIXMPHBANMR, ONPEARNSETCA IKCNEPUNENTANBHO MYTEM €2
NOCTENENNOrO NOBLIEHIR, MAKCHMANBHO 20 200p/n (TPH CAOXHSX
sarpswenmsx)

Paowie PACTBOPH WCMOMBIYOTCR  METOROM NOTYXEHWeM &
OWICTHYE BaHHL, C MCTOTBIOBANHEM MOENHBX. MAUMN PAIVHOTO
THNA, yNLTAIEYXOBHE BN, BPYIHYO.

Kaxasifl CN0CO0 0WWICTKM NIPERYCATPHBAET NOCTEAYOUIYI NPOMYEKY
WYENAR WHCTOR BORO.

Vanenn nocne NPOMBiaXit MOryT ey BCYlICHS KaK B CTewansHX
CYLMLHbX KAMEPAX, TaX  ECTECTBEKNLM NYTEM.

MEPbI NPEAOCTOPOXHOCTH:
Mlpw PAGOTe CO CPEACTROM MCNOTBIOBATH PEIHOBSIE NEPAAKH, Ok
R 3aUTH 13, CNEUOARXAY. pH NONAAGHMA K KOXY WIN K2
CAMINCTYIO 0GONONKY 1733 0GANbHO NPOMbTh BOAOR. f1PH
HEOBXOMAMOCTH OGPATHTLR K BPaYY.

XPAHEHME:
Xpanvms B repueTINHO 3AXDHTOR Tape NpH Teneparype o1 +1°C A0

TapanTARHLA CPOK  XpaNeH tzngo;-m.'a

adPeKTMBHOCTL 06e3KUPUBAHUS
npocToTa 1 yAOGCTBO APUMEHEHNs
3ameHsieT yrnesoA0poAHbie pacTBOPUTEIn
NpensTCTByeT NONBNEHUIO KOPPO3nn
3KOHOMMYHOCTL U N0Xapo6esonacHocTs

UYNCTOMET®

moiouiee oGeaxupusaiouiee cpeacreso ﬁ u
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Чистомет

моющее чистящее средство для чёрного металла
· эффективно очищает поверхность

· заменяет углеводородные растворители

· препятствует появлению коррозии

· простота и удобство применения

· экономичность и пожаробезопасность

Чистомет — техническое моющее средство для очистки и обезжиривания поверхности чёрного металла и подготовки поверхности к покраске.
Состав представляет собой концентрированную композицию на основе комплекса поверхностно-активных веществ, комплексообразователей, ингибиторов коррозии и смягчителей, обладающих высокими моющими свойствами.
Очиститель Чистомет эффективно удаляет консервационные смазки, индустриальные масла, остатки смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), копоти, сажи, грязи, эксплуатационные загрязнения масляно-жирового и нефтяного характера.
Раствор чистящего средства Чистомет экономичнее и безопаснее органических растворителей типа: уайт-спирит, ацетон, бензин и т.п. Имеет слабую щелочную реакцию, содержит компоненты и ингибиторы, обеспечивающие антикоррозионный эффект.

Применение
Состав Чистомет используют для очистки любых поверхностей металлических изделий, агрегатов, деталей машин и механизмов, двигателей внутреннего сгорания и т.п. Состав применим для обработки пластмасс.
Средство пожаробезопасно, биоразлагаемо, не образует токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах. Относится к 4-му (минимальному) классу опасности, не раздражает кожу рук, слизистые и дыхательные пути.

Способ применения
Средство поставляется в виде концентрата. Перед применением очиститель разбавляют с водой, концентрация: от 10 до 30 грамм средства на 1 литр воды (1-3% раствор) в зависимости от степени загрязнения обрабатываемой поверхности и температуры рабочего раствора.
При сложных загрязнениях концентрацию можно увеличить от 30 до 200 грамм на 1 литр воды (3-20%).
Раствор обеспечивает свою функциональность при температуре от +15ºС, но с увеличением температуры до +40+55ºС эффективность и быстрота воздействия растёт. Максимальная температура применения +70ºС.
Оптимальная концентрация средства, исходя из критериев экономичности и эффективности обезжиривания, определяется экспериментально путём её постепенного повышения, максимально до 200 гр/л (при сложных загрязнениях).
Рабочие растворы используются методом погружением в очистные ванны, с использованием моечных машин различного типа, ультразвуковые ванны, вручную.
- Очистка с использованием моечных машин различного типа или вручную:
Концентрат разбавить с водой, концентрация: от 10 до 30 грамм средства на 1 литр воды (1-3%), при сложных загрязнениях увеличить концентрацию от 30 до 200 грамм на 1 литр воды (3-20%). Раствор равномерно нанести на поверхность щёткой, губкой, методом распыления с использованием оборудования высокого или низкого давления (руководствоваться инструкцией по эксплуатации для конкретной моечной установки).
Выдержать 2-10 минут, растереть щёткой, ветошью, затем промыть чистой водой.
Расход рабочего раствора 100-300 мл на 1 м².
- Машинная стирка:
Использовать 20-50гр. на 10л. воды (ускоренный режим стирки) при температуре не выше +40+45гр.С. При более высокой температуре происходит вспенивание препарата, что может привести к поломке стиральной машины. Промыть чистой водой.
Каждый способ очистки предусматривает последующую промывку изделия чистой водой.
Изделия после промывки могут быть высушены как в специальных сушильных камерах, так и естественным путём.
Рабочие растворы моющего средства могут быть использованы до их полного загрязнения. Отработанные рабочие растворы могут сливаться в канализацию через мелкую сетку для задержания шлама. Масляная составляющая должна утилизироваться установленным порядком.
Контроль качества обезжиривания производить капельным способом либо методом протирки согласно ГОСТ 9.402- 2004.

Меры предосторожности
При работе со средством использовать резиновые перчатки, очки для защиты глаз, спецодежду. При попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу.
Хранение
Состав хранить в герметично закрытой таре при температуре от +1°С до +40°С.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. При сохранении показателей качества состав может быть использован при более длительном сроке хранения.
Тара

Тара 5кг, 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.
