                 ООО «Базовые системы»
214018, г. Смоленск, пр-т Гагарина д.48-А, кв. 1-А
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Гидропан
акриловая мастика для гидроизоляции полов и стен
· 100%-я гидроизоляция

· образует эластичную водонепроницаемую мембрану

· без органических растворителей и запаха

· экологична и пожаробезопасна

Гидропан — гидроизоляционная акриловая мастика, строительная мастика для гидроизоляции полов и стен квартир, ванных комнат, санузлов, душевых, балконов, лоджий, потолков.

Однокомпонентная полиакриловая мастика для гидроизоляционной защиты поверхности. Представляет собой акриловую дисперсию, антисептик, пластификатор и другие функциональные добавки.
Акриловая мастика Гидропан предназначена для образования бесшовного эластичного водонепроницаемого слоя, обладающего высокой сопротивляемостью на разрыв. Акриловая мастика быстросохнущая, без запаха, не токсична. Не требует специальных мер защиты при применении.
Цвет: белый.
В другие цвета не колеруется.
Применение
Строительная мастика Гидропан применяется для обработки жилых и нежилых помещений, гидроизоляции стен и полов, плит перекрытий, бетонных и железобетонных конструкций, санитарных узлов, квартир, прачечных, душевых и ванных комнат, кухонь, бань, саун, чердаков, крыш, для гидроизоляции стен подвалов и фундаментов.
Акриловая мастика используется для создания промежуточного гидроизоляционного слоя по бетонным и цементно-песчаным основаниям, штукатурке, кирпичной кладке, древесине, гипсокартону, пенопласту, черепице, оцинкованной стали.
Универсальная мастика Гидропан обладает прекрасным сцеплением с плиточными клеями и модифицированными штукатурными составами. Мастика может использоваться для стен и потолков, полов и стяжек перед укладкой кафельной плитки, паркета, ламината, линолеума. Гидроизоляционный материал также используется при устройстве тёплых полов.

Способ применения
Акриловая мастика готова к применению. Состав предварительно перемешать. Наносить на чистую и сухую поверхность в два тонких слоя. Промежуточная сушка между слоями 12 часов (при t +20°С).
Температура нанесения: от + 5°С до +30°С.
Время высыхания 24 часа при t+20°С и относительной влажности воздуха е более 80%.
Не рекомендуется проводить работы в случае воздействия прямых солнечных лучей, ветра и атмосферных осадков. Укладку линолеума, паркета, кафельной плитки и других отделочных материалов осуществлять после полного высыхания гидроизоляции.
Расход
Расход мастики 100-120 г/м² в один слой. Рекомендуется нанесение в 2 слоя.
Меры предосторожности
Использовать индивидуальные средства защиты: защитные очки, резиновые перчатки и обувь. При попадании на слизистые оболочки промыть большим количеством воды.
Хранение
Хранить при температуре выше 0°С, в защищенном от нагрева и прямых солнечных лучей месте.
Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара
Тара 5кг, 12кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.
Технические данные

	Основа материала
	акриловая смола

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	60

	Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее
	150

	Прочность пленки при растяжении, МПа
	2.5

	Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее
	12

	ТУ
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